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Mise en œuvre
• �Montage au mur ou au plafond (définir l’accessoire  

de pose en fonction du support).
• Possibilité de fixation par deux vis.

Équipement standard
• Bouche ronde de couleur blanche.
• �Joint de maintien qui permet de garantir l’étanchéité  

lors de l’assemblage avec le conduit.
• Grille de façade démontable (pour l’entretien).
• Diamètre de raccordement 125 mm.

Équipement en option
• Manchons de raccordement.
• Bouton poussoir.
• Anneau d’isolation acoustique.

Photo de profil

Sélection hygro B

Type de logement
Entrées d’air Bouches d’extraction

Séjour Chambres Cuisine SdB 1 ou SdB + WC SdB 2 ou SdB 2 + WC WC Salle d’eau

T1 avec WC dans SdB 2 x EH ou EHA ou 
EAA45 ou EA45354 - BTHCx1075

BTHSx054030
-

-
BTHS0540

T1 avec WC séparé BTHS0540 BTATx

T2 avec WC dans SdB
EH ou EHA EH ou EHA BTHCx1090

BTHSx054030
-

-
BTHS0540

T2 avec WC séparé BTHS0540 BTATx

T3 avec WC dans SdB
EH ou EHA EH ou EHA BTHCx10105

BTHSx104545
-

-
BTHS0540

T3 avec WC séparé BTHS0540 BTATx

T4 avec WC dans SdB
EH ou EHA EH ou EHA BTHCx10120

BTHSx104545
-

-
BTHS0540

T4 avec WC séparé BTHS0540 BTATx

T5 avec WC dans SdB
EH ou EHA EH ou EHA BTHCx15135

BTHSx104545
-

-
BTHS0540

T5 avec WC séparé BTHS0540 BTATx

T6 avec WC dans SdB
EH ou EHA EH ou EHA BTHCx15135

BTHSx104040 BTHSx104040 -
BTHS0540

T6 avec WC séparé BTHS0540 BTHS1045 BTATx

T7 et + EH ou EHA EH ou EHA BTHCx15135 BTHS1040 BTHS1045 BTATx BTHS0540

Remplacer les x par C pour avoir des bouches à cordon, par P pour avoir des bouches à piles et par E pour avoir des bouches électriques.

RSE
Alizé Hygro

Bouches d’extraction hygroréglables 
pour les systèmes de VMC  

PointS fortS

• �Bouches répondant aux exigences de l’Avis Technique  
hygro A et B.

• �Nombreuses possibilités d’alimentation (manuelle, électrique, 
à piles).

• �Joint permettant le maintien et l’étanchéité dans le conduit.
• Entretien facilité par la dépose aisée du module de régulation.
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Sélection

Pièces traitée
Débit

Commande Code Article
m3/h

Cuisine ALIZÉ  
HYGRO TEMPO

10-40/75

Manuelle à cordon

BTHCC1075

10-40/90 BTHCC1090

10-45/105 BTHCC10105

10-45/120 BTHCC10120

15-45/135 BTHCC15135

10-40/75

Electrique à piles AA LR6 
(non incluses)

BTHCP1075

10-40/90 BTHCP1090

10-45/105 BTHCP10105

10-45/120 BTHCP10120

15-45/135 BTHCP15135

10-40/75

Electrique 230 VAC

BTHCE1075

10-40/90 BTHCE1090

10-45/105 BTHCE10105

10-45/120 BTHCE10120

15-45/135 BTHCE15135

Salle de bains ALIZÉ HYGRO

05-40

Hygroréglable seul

BTHS0540

10-40 BTHS1040

10-45 BTHS1045

15-45 BTHS1545

Salle de bains avec W.C. 
incorporé ALIZÉ HYGRO VISION

05-40/30
Manuelle à cordon

BTHSC054030

10-45/45 BTHSC104545

05-40/30 Électrique à piles AA LR6 
(non incluses)

BTHSP054030

10-45/45 BTHSP104545

W.C. 05/30

Manuelle à cordon 
ALIZÉ TEMPO BTATC

Electrique à piles AA LR6 
(non incluses) 
ALIZÉ VISION

BTATP

 Modèle non tenu en stock. Délai 2 semaines environ.    

Description Remarques Code Article

Manchon placo 3 griffes - lg. 100 mm Diamètre 125 mm MG125

Manchon placo 3 griffes - lg. 100 mm Diamètre 125/80 mm MGR125080

Manchon de traversée de dalle - lg. 275 mm Diamètre 125 mm MD125

Anneaux d’isolation acoustique Bouche cuisine AABTHC

Anneaux d’isolation acoustique Bouche sanitaire AABTHS

Renvoi d’angle pour bouche hygro cuisine - RABHC

Bouton poussoir pour BTHCP et BTHCE - BP

Télécommande pour BTHCE,  
à piles AA LR6 (non incluses)

Compatible sans accessoires 
supplémentaires TIRBTH

 Modèle non tenu en stock. Délai 2 semaines environ.    

Accessoires
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