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Composition des codes
KH B P YS T5160

Kit  
hygroréglable

A :  
type A

B :  
type B

Type de bouches
P : piles

C : cordon
E : électriques

M : mixte

Choix du groupe d’extraction
YS : HygroSense ES code VHYS 

Y : HygroSense code VHY
A : AlterHygro code VHA 

R : Hygro Ariant code VHR
RS : Hygro Ariant ES code VHRS

S : Hygro Penta ES code VHPES160
PS : Hygro PLATT ES code VHPLS160

Kit valable pour configurations du T3 au T7 comportant :
 1 groupe d’extraction simple flux hygroréglable avec rejet Ø 160 mm

1 bouche d’extraction cuisine Ø 125 mm
1 bouche d’extraction salle de bains Ø 80 mm

1 bouche d’extraction WC Ø 80 mm

Rappel : les entrées d’air ne sont pas incluses dans les kits et sont à prévoir en fonction de la configuration retenue.                                                                                                                                                                                                                                                              

Composition des principaux kits hygro
VMC  

Hygro type Type de bouches Bouche cuisine Bouche salle  
de Bains Bouche WC Caisson Code Article   

B P (piles) BHCP10135 BHS1040 BATP

VHYS KHBPYST5160

VHY KHBPYT5160

VHA KHBPAT5160

Description Commande
Diamètre Débits

Code Article   
mm m3/h

Bouche hygroréglable 
d’extraction cuisine temporisée  
ALIZÉ HYGRO TEMPO

À cordon - avec manchon  
placo 3 griffes et renvoi d’angle

Ø 125

10-45/135 BHCC10135

À piles AA LR6 (non incluses) à bouton 
poussoir - avec manchon placo 3 griffes 10-45/135 BHCP10135

Électrique à bouton poussoir  
(230 VAC) - avec manchon placo 3 griffes 10-45/135 BHCE10135

Bouche hygroréglable salle de 
bains  
ALIZÉ HYGRO

Hygroréglable seul -  
avec manchon placo 3 griffes

Ø 80

05-40 BHS0540

10-40 BHS1040

10-45 BHS1045

15-45 BHS1545

Bouche hygroréglable salle de 
bains avec W.-C. ALIZÉ HYGRO 
VISION

Temporisée - À piles AA LR6 (non incluses) 
à détection de présence -  
avec manchon placo 3 griffes

15-45/40 BHSP154540

15-45/45 BHSP154545

05-40/30 BHSP054030

Bouche autoréglable d’extraction 
W.-C. temporisée

À cordon - avec manchon placo 3 griffes  
et renvoi d’angle  
ALIZÉ TEMPO

5/30 BATC

A piles AA LR6 (non incluses) à détection  
de présence - avec manchon placo 3 griffes 
ALIZÉ VISION

5/30 BATP

Manchette seule Ø 80 mm  
pour BHS et BAT Ø 80 - MG080

Manchette seule Ø 125 mm  
pour BHC Ø 125 - MG125

Bouton poussoir pour BHCP et BHCE - - BP

Renvoi d’angle bouche hygro cuisine - - RABHC

Sélection des bouches d’extraction seules
Les bouches suivantes peuvent être utilisées pour compléter les kits ci-dessus (pour des pièces supplémentaires)

 Modèle non tenu en stock. Délai 2 semaines environ.

KITS HYGRO A ET HYGRO B
Kits VMC hygroréglables
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Description Code Article   

Entrées d’air autoréglables ISOLA 2 acoustiques  
(atténuation Dn,e,w = 39 dB), incluant grille anti-moustique et capuchon de façade,  
vis et cache-vis pour VMC hygro A.
Réservation 354 x 12 mm :

Entrée d’air autoréglable 22 m3/h EAA22*

Entrée d’air autoréglable 30 m3/h EAA30*

Entrée d’air autoréglable 45 m3/h EAA45*

Entrée d’air de fenêtre hygroréglable acoustique ISOLA HY  
(atténuation Dn,e,w = 37 dB), incluant capuchon de façade,  
vis et cache-vis pour VMC hygro B.
Réservation 354 x 12 mm :

Entrée d’air hygroréglable 6-45 m3/h EHA*

Conduit PE souple renforcé, isolé 25 mm  
ouate de polyester spécial RE2020

Ø 80 long. 10 m 
renforcée** CPSOPR2508010

Ø 125 long. 10 m 
renforcée** CPSOPR2512510

Ø 160 longueur 3 m** CPSOP2516003

Conduit PE souple isolé 25 mm laine de verre Ø 80 longueur 6 m** CPSLV2508006

Ø 125 longueur 6 m** CPSLV2512506

Ø 160 longueur 3 m** CPSLV2516003

Bande adhésive renforcée largeur 50 mm longueur 50 m BANR50

Collier serre-tube monofil Ø 80 mm Multiple  
de commande : 
10 pièces

STM080
Collier serre-tube monofil Ø 125 mm STM125
Collier serre-tube monofil Ø 160 mm STM160
Manchon de raccordement pour conduit PE souple Ø 80 mm M080
Manchon de raccordement pour conduit PE souple Ø 125 mm M125
Manchon de raccordement pour conduit PE souple Ø 160 mm M160

Chapeau de sortie de toiture plastique Ø 160 mm  
couleur tuile  

Standard CTT160

RE2020 CTT161

Chapeau de sortie de toiture plastique Ø 160 mm  
couleur ardoise

Standard CTA160

RE2020 CTA161

Adaptateur coudé entre piquage Ø 80 mm de la VMC et la bouche Ø 80 mm W.-C. ou 
salle de bain, pour conduit PEHD Ø 90 mm (CPH090) ACSPH090080RJ

Adaptateur coudé entre piquage Ø 125 mm de la VMC et la bouche Ø 125 mm cuisine, 
pour conduit PEHD Ø 90 mm (CPH090) ACDPH125090125J

Conduit en couronne longueur 20 m Ø 90 mm CPH09020

Conduit en couronne longueur 50 m Ø 90 mm CPH09050

Gaine chaussette isolante lg 6 m en aluminium isolé ouate de polyester 25 mm  
avec pare-vapeur CALOP2509006

* Autre couleur entrée d’air (prévoir surcoût +5%). 
Exemple : pour une EAA22 couleur Chêne Foncé, commander EAA22CF. 
** �Pour consulter les autres gammes de conduits, cf. chapitre "Conduits".

Sélection des entrées d’air, conduits et autres accessoires pour VMC

blanc BEige BRonze Chêne
Clair

Chêne
Doré

Chêne
Foncé

G7
anthracite

NOir SIpo
9016RAL 1013 8019 1011 8003 8024 7016 9011 8004

GRis Gris
Foncé

7035 7011

 Modèle non tenu en stock. Délai 2 semaines environ.
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