VMC DOUBLE FLUX
PAVILLONNAIRE

Phantom @

VMC Double Flux autoréglable
extra plate a tres haut rendement

rOINTS FORTS

¢ Installation en faux-plafond (épaisseur 248 ou 288 mm).
¢ Hautes performances acoustiques.

e Trés haut rendement.

e By-pass 100% automatique avec filtration.

e Moteurs EC a trés basse consommation

¢ Maintenance aisée (changement de filtres).

’ Mise en ceuvre

¢ Fixation plafonniere avec kit de fixation fourni.

¢ 4 piquages.

e Prévoir des bouches d’insufflation dans les piéces principales
et des bouches d’extraction dans les piéces de service. Commande & distance fournie

’ Equipement standard

misgasse NS
CONSOMMATION ~ “7:.™= .5

e Prévoir évacuation des condensats (03/4”).

e Caisson en tble d’acier galvanisé.
e Face interne intégrant une isolation phonique et thermique.

® By-pass 100% automatique sur air filtré.
e Alimentation 230 VAC.
® Protection IPX2, classe d’isolation I.
e Echangeur a plaques a contre-courant en feuilles de polystyréne HD.
e Rendement thermique : - VDFEAP2 a 87,8%
- VDFEAP4 a 90,4%
e Moteurs EC (a courant continu sans balai) a pdles blindés a roulement
a billes a 3 vitesses de rotation monté sur support anti-vibratile.
e Commande a distance filaire rectangulaire encastrable.
e Filtres ePM10 50% (M5) sur I'extraction et 'insufflation.
e Température maximale de fonctionnement : 40°C pour modéle 200, 50°C pour modéle 350.
¢ Niveaux de puissance acoustique modele 200 : 36,5 dB(A) a I’extraction - 43,3 dB(A) au soufflage.
¢ Niveaux de puissance acoustique modele 350 : 37,2 dB(A) a I’extraction - 37,8 dB(A) au soufflage.

’ Equipement en option

Dimensions (MM) Lol

Modeéle

® Bouches d’extraction / insufflation. D
e Caissons de répartition.

e Conduits souples ou rigides et accessoires.

e Chapeau de toiture, grille d’aspiration en fagade.
e Pieges a son, régulateurs de débit. o o g
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Sélection

Piquages oy e S . . Corresp. q

(0 mm) Débit maxi. (m/h) Pression disponible (Pa) Puissance absorbée max (W) Vortice Code Article
4x125 206 426 102 11291 VDFEAP2
4x150 350 568 165 11293 | VDFEAP4

Courbes débit/pression

VMC DOUBLE FLUX
PAVILLONNAIRE

Pstat [Pa] VDFEAP2 Pabs [W]
500 200
400 ™N 160

N

300 120

200 ™~ \ 80
N
S~ N

100 D AN 40
< \\
0 \ \ \ 0
0 60 120 160 240 300
Qv [m?¥/h]
Pstat [Pa] VDFEAP4 Pabs [W]
600 200
\\
480 N < 160
\\
360 \\ 120
\\
240 \ 80
\ \
—

~ \
120 40
\ — \/Max
\\ \\ s \/MOY

0 s - VN
0 80 160 240 320 400
Qv [m?¥/h]

0

Accessoires spécifiques

Description Pour modeles | Corresp. Vortice | Code Article
7 Boitier de t.ransformation en saillie de la commande a distance 20730 BVDF
rectangulaire Tous
Boitier d’encastrement mural de la commande & distance les modéles
rectangulaire e BECVP
Batterie de préchauffage 500 W - @ 125 mm _
Prévoir obligatoirement boitier de consigne externe en sus. VDFEAP2 BE05125
Batterie de préchauffage 1 000 W - @ 160 mm _
Prévoir obligatoirement boitier de consigne externe en sus. VDFEAP4 Sy
| e Boitier de point de consigne externe 0... 10VDC (0... 30°C) _
a5 de Ia batterie de préchauffage. OBLIGATOIRE. BEXx POTEE
VDFEAP2 22647 FVDFEA2F5
Filtre ePM10 50 % (M5) pour extraction et insufflation
VDFEAP4 22646 FVDFEA4F5
VDFEAP2 22625 FVDFEA2F7
Filtre ePM1 55% (F7) pour extraction et insufflation
VDFEAP4 22628 FVDFEA4F7

Modeéle non tenu en stock. Délai 2 semaines environ.
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